


Funcionamiento
Las cabezas de 2” ó 3” (50mm ó 75mm) para ángulos están diseñadas para 
rascar y alisar ambas partes de un ángulo de una sola pasada. Se usa segui-
do del rodillo de esquinas y para eliminar el exceso de mezcla que queda 
después de que la cinta se pega a la esquina. La acción de resorte sirve para 
compensar aquéllas esquinas ligeramente superiores o inferiores a los 90 gra-
dos y el diseño de la navaja produce ángulos lisos.

Inserte la cabeza para ángulos dentro del mango con una bola en el extremo 
y uséla como un arado con la punta dirigiendo. Empiece desde la base y siga 
hasta llegar a la parte superior de los ángulos verticales y desde un extremo 
al otro en los ángulos de techo. Para rematar intersecciones de esquinas y 
ángulos de techo use una navaja para terminado.

Después de que se haya secado la capa de cinta, la cabeza para ángulos debe de usarse junto con el apli-
cador para angulos y/o el MudRunner™ para distribuir la última capa en los ángulos.

Inserte la cabeza para ángulos en el aplicador para ángulos o MudRunner™ y llénelo con mezcla. Con la 
punta de la cabeza para ángulos dirigiendo, empiece desde la base del ángulo vertical y ejerza presión en 
el aplicador para ángulos o MudRunner™ para que la mezcla empiece a fluir mientras mueve la herramienta 
a lo largo del ángulo. A una distancia de 3 pies del suelo, deje de presionar el aplicador para ángulos o 
MudRunner™ y apártelo del ángulo. Luego, empezando desde la parte superior del ángulo, baje la herra-
mienta por el ángulo y disminuya la presión cuando alcance la mezcla donde se quedó antes. Ahora aparte 
del ángulo el aplicador para ángulos o MudRunner™ y la cabeza para ángulos. Los ángulos para techos se 
rematan siguiendo el mismo método.

Mantenimiento
Limpie la herramienta a fondo, después de cada uso, con una brocha y agua o una manguera para elimi-
nar todo resíduo de mezcla.  Después de limpiar la herramienta, engrásela ligeramente con aceite Ames® 
Bazooka® Oil o cualquier lubricante de máquina ligero. 
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